CITTA' DI MANFREDONIA /

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
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TAVOLA: Progetto definitivo:

15.a

URBANIZZAZIONI
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SCALA: 1:1000 Data progetto preliminare: Marzo 2005
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| PROGETTISTI: ING. BRUNO RINALDI

ARCH. DOMENICO AZZARONE

| PROPRIETARI:
Legenda
@ Cabina di alimentazione Pubblica illuminazione (C.A.)
SIMB SIMBOLO SIMBOLO * I(ﬁomples;o armadio Enel - quadro elef(tricot dli PUbtb“|(|:G
i ‘. m ‘- @7 ) uminazione — sezione potenza e sezione telecontrollo
[
—— |Circuito in cavo quadripolare in cavidotto interrato
Punto luce su palo
> Punto luce
I"—Lineo interrata
Cabina di alimentazione
s —s8—
ARMATURA TESTA PALO (o] Pozzetto di derivazione cm 60 x 60
_ ! B KAOS 2 - AEC
ARMATURA STRADALE ARMATURA STRADALE | LAMPADA SAP 150W Complesso plinto—pozzetto cm 111x70x80 (P.l. strade pubbliche)
APRICA 1 - DISANO APRICA 1 - DISANO
LAMPADA SAP 150W LAMPADA SAP 150W @7 [Sostegno tubolare a stelo conico con sbraccio ed armatura APRICA 1 (9,00 mt f.t.)
} PALO CONICO IN ACCIAIO Sostegno tubolare a stelo conico dritto con armatura KAOS 2 (9,00 mt f.t.)
Hft: 9,00 mt & e KAOS 1 (5,00 mt f.t.)
PALO CONICO IN ACCIAIO PALO CONICO IN ACCIAIO
CON SBRACCIO Hft: 9,00 m¢+ CON SBRACCIO Hft: 9,00 mt ARMATURA TESTA PALO H SBRACCIO
KAOS1- AEC % Het: 5 00
LAMPADA SAP 70W ft:5.00 mt
§ OTTICA - CICLOPEDONALE
:
|
SEDE STRADALE SEDE STRADALE




