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COMPARTO CA7

L I M I T E     F R O N T E     C A V A

L I M I T E     F R O N T E     C A V A

CAVA FOGLIA

Adduzione da serbatoio
principale AQP

POZZETTO ISPEZIONABILE

POZZETTO DI LAVAGGIO

IDRANTE

Anelli prefabbricati

Sabbia

Rete acqua potabile in ghisa

Chiusino in ghisa carrabile e non

Sabbia

POZZETTO ACQUA POTABILE

Rete acqua potabile in ghisa

ISPEZIONABILE CARRABILE E NON
Scala 1:20

PIANTA

(-0.15) (0.00)

SEZIONE

Inclinazione variabile secondo
la consistenza del terreno

Rete acqua potabile in ghisa

SEZIONI TIPO TUBAZIONI INTERRATE
Scala 1:20

Ricostituzione 

Sabbia

Rinterro e riempimento

bonifico 90 cm.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

QUARTIERE
SERVIZI DI

ISTRUZIONE

EDILIZIA

SERVIZI PERPRIVATA

EDILIZIA

SERVIZI PERPUBBLICA

ING. BRUNO RINALDI ARCH. DOMENICO AZZARONEI  PROGETTISTI:

SCALA: 1:1000
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RIF.: 

TAVOLA:

COMPARTO CA6 DI P.R.G.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE

CITTA' DI MANFREDONIA

data: Febbraio 2018data prog. preliminare: Marzo 2005
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CONSORZIO CA6
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