
ISPEZIONABILE CARRABILE -120-

Anelli prefabbricati

Chiusino in ghisa carrabileSEZIONE B-B

B

Scala 1:20

PIANTA

SEZIONE C-C Caditoia carrabile

CB C

ISPEZIONABILE CARRABILE -120-
Scala 1:20

PIANTA

POZZETTO DI CONFLUENZA A DUE VIE POZZETTO DI CONFLUENZA A QUATTRO VIE

ING. BRUNO RINALDI ARCH. DOMENICO AZZARONEI  PROGETTISTI:

SCALA: Varie

14.b
TAVOLA:

COMPARTO CA6 DI P.R.G.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE

CITTA' DI MANFREDONIA

Data progetto preliminare: Marzo 2005

:

Vasca di

PARTICOLARE VASCA RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA

meteoriche
Entrata acque

seconda pioggia
Uscita di

elettrico
Quadro

entrata
Condotta di Disoleatore

Condotta di uscita e scarico
in pozzo di falda

Pompa di
rilascio al
disoleatore

prima pioggia

sezione valida per attraversamenti stradaliNOTA:

Tubo in cls rotocompresso

la natura del terreno
Inclinazione variabile secondo

Ricostruzione bonifico

Scala 1:20
PARTICOLARE POSA TUBI 0 200-600

Rinterro e riempimento

C.C.A.

PIANTA DEL COPERCHIO

PIANTA DEL COPERCHIO

SEZIONE A-A

da 150 mm.
tubo in p.v.c.

Chiusino in ghisa carrabile

A A

PIANTA

Scala 1:20
CADITOIA CARRABILE Scla 1:20

PIANTA DEL TELAIO

CADITOIA A GRIGLIA
Scla 1:20

PIANTA DEL TELAIO

CHIUSINO IN GHISAPOZZETTO DI IMMISSIONE CON

(mt 40 profondità)

Scala 1:100

CONSORZIO CA6

- PROGETTO DEFINITIVO -

Data progetto definitivo: Dicembre 2018


